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      Миссия

      Разработка,  производство и снабжение рынка высококачественными резинотехническими изделиями в
максимально короткие сроки и  по  конкурентной цене.  Мы нацелены на долгосрочное партнерство,  поэтому
соблюдение интересов обеих сторон ставим в основу успешного сотрудничества.

      Качество

      Мы производим только высококачественные резинотехнические изделия. Все производственные процессы
находятся под строгим контролем, начиная со входного контроля сырья и до выпуска готовых изделий. Наша
продукция соответствует требованиям европейских стандартов.  Система менеджмента качества предприятия
«VULKAN GUME» сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004,  а  также
TECKO №UA.MQ.148.

      Репутация

      За 75 лет существования фабрики мы завоевали доверие многих клиентов из стран Европы, Ближнего Востока
и  России,  а  также  стран  Балканского  региона,  где  нашими  заказчиками  являются  большинство  крупных
государственных и частных компаний: электростанции, рудники, шахты, промышленные заводы.

      Развитие

      Наша производственная линейка постоянно пополняется новыми видами изделий, созданными по запросам
клиентов. Собственная лаборатория в сотрудничестве с техническими специалистами регулярно разрабатывает
новые рецептуры и осваивает выпуск новых изделий для максимального удовлетворения нужд заказачика.

      Логистика

      Географическое расположение фабрики в  самом центре Европы с  развитой транспортной сетью дает
преимущество по организации логистики как по поставкам продукции, так и по снабжению сырьем. Это дает
возможность существенно оптимизировать расходы на транспортировку и сократить сроки поставок.
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КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

- РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

- напорные и напорно-всасывающие рукава

- рукава специального назначения

- технические пластины

- резиновые напольные покрытия

- диэлектрические коврики и сапоги

- резинотехнические изделия

     В самом сердце Сербии в городе Ниш находится завод "VULKAN GUME". Более 75 лет длится история успеха
нашего предприятия – самого старого завода РТИ на территории Балкан. Удачное географическое и логистическое
расположение завода всегда было его преимуществом.

     С момента его основания и по настоящее время мы придерживаемся принципов, которые выгодно отличают нас
от конкурентов - это превосходное качество, индивидуальный подход к заказчикам, максимально сжатые сроки
поставки.

     Ассортимент продукции для горно-добывающей, металлургической и строительной отрасли:
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ЛЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

      „Vulkan gume“ производит все виды конвейерных лент максимальной толщиной до 35 мм и общей
разрывной прочностью 3150 Н/мм. Ширина лент от 300 до 2000 мм. В настоящее время производственная
мощность завода составляет 30 000 м2 всех видов лент в месяц. Мы выпускаем ленты по следующим
стандартам: DIN 22102; DIN 22103, DIN 22104, EN ISO 14890; ГОСТ 20-85.

ЛЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

      Ленты общего использования без специальных требований относительно рабочей среды и свойств
транспортного материала используются для транспортировки камня, гравия, песка, холодного клинкера,
нейтральных химических веществ, зерновых культур и т.д. Рекомендуется транспортировать материал
размером до 300 мм, чтобы предотвратить повреждение транспортной системы.

      Структура состоит из 2-6 прокладок (каркасов), верхней и нижней обкладок и резиновых бортов. Ткань
используемая для настоящих лент – ЕP ткань (полиэстер- полиамид) или РР ткань (полиамид-полиамид).

      Символы которые используются для маркировки и для заказов лент:

* по стандарту EN ISO 14890

14890 200 1400 EP 1250 5 6+3 H 1

сделано по
стандарту

(m)
количество

(mm)
ширина

вид
ткани

(N/mm)
разрывная
прочность

количество
прокладок

(mm) толщина
верхней и
нижней

обкладок

класс
обкладок

категория
безопасности по

EN 12882

* по стандарту DIN 22102

DIN 22102 800 EP 630 4 5/2 Y
сделано по
стандарту (mm) ширина вид ткани (N/mm) разрывная

прочность
количество
прокладок

(mm) толщина верхней
и нижней обкладок

класс
обкладок

      Физико-механические свойства обкладки для лент общего назначения:

маркировкa единицa

Требование для обкладки

по EN ISO 14890 по DIN 22102

H D L W X Y Z

Разрывная
прочность TS MPa 24 18 15 18 25 20 15

Растяжение Eb % 450 400 350 400 450 400 350
Истирание mm³ 120 100 200 90 120 150 200
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ЛЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

           ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ S(mm)= S3 + (S1 + S2)
      S3 – толщина каркаса в mm (нижняя таблица)
      S1 – толщина верхней обкладки в mm (min 2 mm)
      S2 – толщина нижней обкладки в mm (min 2 mm)

           ВЕС ЛЕНТЫ M(kg/m2)= m1 + X(S1 + S2)
      m1 – вес каркаса (2 kg/m2)(нижняя таблица)
      X – значение обкладки зависит от типа ленты ~ 1.14
      S1 – верхняя обкладка (min 2 mm)
      S1 – нижняя обкладка (min 2 mm)

Тип ленты / кол-
вопрокладок

Стандартная ширина (mm)
Приблизительная

толщина каркаса S3
(mm)

Приблизительни вес
каркаса S3 (kg/m³)

500 600 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 EP PP EP PP

400 / 3 x x x x x x x - - 3.6 - 4.9 -
500 / 3 x x x x x x x - - 3.6 - 4.9 -
630 / 3 x x x x x x x x x x 4.5 4.2 5.4 5.1
630 / 4 x x x x x x x - - 4.8 - 6.5 -
800 / 3 x x x x x x x x x x 5.1 4.8 5.8 5.5
800 / 4 x x x x x x x x x x 6.0 5.6 7.2 6.8
800 / 5 x x x x x x x - - 6.0 - 8.2 -
1000 / 3 - - x x x x x x x x 5.4 5.1 6.5 6.0
1000 / 4 - - x x x x x x x x 6.8 6.0 7.8 7.0
1000 / 5 - - x x x x x x x x 7.5 7.0 9.0 8.5
1250 / 3 - - x x x x x x x x 6.9 6.3 8.3 7.5
1250 / 4 - - x x x x x x x x 7.2 6.4 8.7 7.4
1250 / 5 - - x x x x x x x x 8.5 7.5 9.7 8.8
1400 / 4 - - - x x x x x x x 8.4 6.8 10.3 8.0
1600 / 4 - - - - x x x x x x 9.2 8.4 11.1 10.0
1600 / 5 - - - - x x x x x x 9.0 8.5 10.9 10.0
1800 / 4 - - - - - x x x x x 9.6 10.4 11.5 11.5
1800 / 5 - - - - - x x x x x 10.5 10.5 12.9 12.5
2000 / 4 - - - - - x x x x x 9.6 10.4 11.5 11.5
2000 / 5 - - - - - x x x x x 11.5 10.5 13.9 12.5
2500 / 4 - - - - - - - - - - 12.8 11.2 14.5 12.8
2500 / 5 - - - - - x x x x x 13.0 13.0 15.5 14.4
3150 / 5 - - - - - x x x x x 13.5 13.5 16.2 15.4
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ТЕПЛОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ

ТЕПЛОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ
      Настоящая группа лент используется для транспортировки горячего пепла,  шлака,  известняка,
горячего клинкера. Они могут быть разделены на несколько категорий, а максимальная температура
транспортируемого материала не должна превышать 200 °С. Для защиты каркаса от горячей нагрузки
рекомендуется, чтобы минимальная толщина составляла на:

- верхнюю обкладку 4 mm
- нижнюю обкладку 2 mm

      Основная разница между видами теплостойких лент:

- T1 – для материалов до 120 °C
- T2 – для материалов от 120 - 150 °C
- T3 – материалы от 150 - 200 °C

      Физико–механические свойства обкладки:

Маркировка единица
Требование для обкладки

T120 T150 T200

разрывная прочность TS MPa 15 15 12
растяжение Eb % 350 350 400
истирание mm³ 150 150 150

      Общая толщина и общая ширина ленты определяется тем же способом,  как и у лент общего
назначения. В таблице приведены основные параметры для заказа, где параметр X является удельным
весом обкладки для:

T1 – 1,15 g/cm3
T2 – 1,15 g/cm3
T3 – 1,08 g/cm3
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МАСЛОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ

Вид ленты /
количество
прокладок

Стандартная ширина (mm)
Максимальная

толщина каркаса S3
(mm)

Приблизительни вec каркаса S3 (kg/m³)

T120 T150 T200

500 600 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 EP PP EP PP EP PP EP PP

400 / 3 x x x x x x x - - 4.2 - 5.6 - 5.6 - 5.5 -
500 / 3 x x x x x x x - - 4.2 - 5.6 - 5.6 - 5.5 -
630 / 3 x x x x x x x x x 5.1 4.8 6.1 5.8 6.1 5.8 6.0 5.7
630 / 4 x x x x x x x - - 5.6 - 7.5 - 7.5 - 7.3 -
800 / 3 x x x x x x x x x 5.7 5.4 6.9 6.3 6.5 6.2 6.4 6.1
800 / 4 x x x x x x x x x 6.8 6.4 8.2 7.8 8.1 7.7 8.0 7.6
800 / 5 x x x x x x x - - 7.0 - 9.4 - 9.3 - 9.2 -

1000 / 3 - - x x x x x x x 6.0 5.7 7.3 6.7 7.2 6.7 7.1 6.6
1000 / 4 - - x x x x x x x 7.6 6.8 9.2 8.0 9.2 8.0 9.0 7.8
1000 / 5 - - x x x x x x x 8.5 8.0 10.2 9.7 10.2 9.7 10.0 9.5
1250 / 3 - - x x x x x x x 6.9 6.3 8.3 7.4 8.2 7.4 8.1 7.3
1250 / 4 - - x x x x x x x 8.0 7.2 9.7 8.3 9.6 8.3 9.5 8.1
1250 / 5 - - x x x x x x x 9.5 8.5 11.6 10.0 10.9 10.0 10.7 9.8
1400 / 4 - - - x x x x x x 8.4 7.6 10.2 8.9 10.2 8.9 10.0 8.7
1600 / 4 - - - - x x x x x 9.2 8.4 11.0 9.9 11.0 9.9 10.8 9.7
1600 / 5 - - - - x x x x x 10.0 9.5 12.1 11.2 12.1 11.1 11.9 11.0
1800 / 4 - - - - - x x x x 9.6 10.4 11.4 12.4 11.4 11.4 11.2 11.3
1800 / 5 - - - - - x x x x 10.5 10.5 12.8 11.5 12.7 12.4 12.6 12.2
2000 / 4 - - - - - x x x x 9.6 10.4 11.4 11.5 11.4 11.4 11.2 11.3
2000 / 5 - - - - - x x x x 11.5 10.5 13.8 12.5 13.7 12.4 13.6 12.2
2500 / 4 - - - - - - - - - 12.8 11.2 14.9 12.8 14.9 12.7 14.7 12.5
2500 / 5 - - - - - x x x x 13.0 13.0 15.4 14.3 15.4 14.3 15.2 14.1
3150 / 5 - - - - - x x x x 13.5 13.5 16.2 15.4 - - - -

МАСЛОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ
      Настоящие ленты используются для транспортировки материала,  который содержит определенное
количество минерального масла или других жиров. Маслостойкая лента изготовлена из высококачественного
каучука NBR. Эти ленты имеют устойчивость к повышенным температурам.

      Физико – механические свойства обкладки:

маркировка единица
требование за обкладку

G

разрывная прочность TS MPa 15
растяжение Eb % 350
истирание mm³ 200
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НЕГОРЮЧИЕ ЛЕНТЫ

НЕГОРЮЧИЕ ЛЕНТЫ ТИПА К И S

Негорючие ленты типа К

      Настоящие ленты предназначены для эксплуатации в условиях высокой пожароопасности, например,
при  транспортировке  угля  в  электростанциях,  коксовых  заводах  и  в  системах,  где  присутствует
статическое электричество.

Негорючие ленты типа S

      Лента типа S – лента специального назначения с обкладкой, которая не воспламеняется. Настоящая
лента применяется для перевозки сыпучих материалов в подземных шахтах. Рекомендуется использовать
для груза с размерами кусков не более 300 мм. Диапазон температуры окружающего воздуха может быть
от -25°C do +60°C. В основном, используются в угольных шахтах и рудниках.

      Настоящие ленты изготавливаются:

- тип   800 (   800 kN/m) – 3 и 4 обкладки
- тип 1000 ( 1000 kN/m) – 3, 4 и 5 обкладок
- тип 1250 ( 1250 kN/m) – 3, 4 и 5 обкладок
- тип 1400 ( 1400 kN/m) – 3 и 4 обкладки
- тип 1600 ( 1600 kN/m) – 3, 4 и 5 обкладок
- тип 1800 ( 1800 kN/m) – 4 и 5 обкладок
- тип 2000 ( 2000 kN/m) – 4 и 5 обкладок
- тип 2500 ( 2500 kN/m) – 4 и 5 обкладок

      Характеристики стандартных видов лент для заказов и для расчета находятся в таблице:

Маркировка ленты Разрывная прочность
(N/mm) Вес каркаса (kg/m2) Толщина каркаса (mm)

EP 800 3
800

7.92 5.7
EP 800 4 9.98 6.8

EP 1000 3

1000
8.00 6.0

EP 1000 4 10.55 7.6
EP 1000 5 12.48 8.5
EP 1250 3

1250
9.12 7.5

EP 1250 4 11.17 8.0
EP 1250 5 13.20 9.5
EP 1400 3

1400
10.04 8.0

EP 1400 4 11.39 9.2
EP 1600 3

1600
10.65 7.2

EP 1600 4 13.58 10.0
EP 1600 5 13.98 10.0
EP 1800 4

1800
13.39 10.0

EP 1800 5 16.02 11.5
EP 2000 4

2000
14.35 10.4

EP 2000 5 16.98 12.5
EP 2500 4

2500
16.86 13.6

EP 2500 5 18.58 14.0
EP 3000 5 3150 19.6 15.5
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      Физико-механические свойства обкладки:

Маркировка единица
Запрос для невоспламеняющейся

ленты

H D L Y Z

разрывная
прочность TS MPa 24 18 15 20 15

/растяжение Eb % 450 400 350 400 350
истирание mm³ 120 100 200 150 200



        

ТРУБНАЯ РЕЗИНОВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА

ТРУБНАЯ РЕЗИНОВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА

      Компания VULKAN GUME освоила и приступила к серийному производству конвейерных лент трубного
типа. Данный тип конвейерных лент приобретает все большую популярность в различных странах мира
(США, Канада, Германия, Италия, Болгария и др.) в связи с повышением требований к экологической
безопасности, а также благодаря неоспоримым преимуществам, которыми он обладает по сравнению с
другими типами конвейерных лент.

Применение

      Трубная  конвейерная  лента  используется  для  транспортировки  пылеобразных,  измельченных,
токсичных веществ в условиях максимальной изоляции от окружающей среды. Она также применяется
для  транспортировки  в  горизонтальном  и  вертикальном  направлениях  в  местах  с  ограниченным
пространством  (шахты,  тоннели)  или  неровным  рельефом.  Основными  потребителями  являются
химические,  сельскохозяйственные,  утилизирующие  предприятия  для  переноса  опасных  токсичных
веществ;  металлургические,  цементные  заводы  и  другие  предприятия,  перерабатывающие
порошкообразные вещества; угольные шахты, рудники, теплостанции для транспортировки угля, руды и
т.д.

Структура ленты

      Трубные конвейерные ленты на основном участке конвейера имеют вид закрытой трубы, которая
открывается и закрывается только в момент загрузки и разгрузки.
      Каркас ленты состоит из одной или нескольких прокладок и верхней и нижней обкладок из резины
различного  класса  в  зависимости  от  типа  ленты  (стандартная,  жаро-,  маслостойкая,  негорючая,
антиабразивная).
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ТРУБНАЯ РЕЗИНОВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА

      Для производства ленты используется ЕР-ткань (полиэстер-полиамид) или арамидная ткань. Оба
варианта  могут  быть  дополнительно  усилены  стальным  кордом  для  повышения  эластичности  и
износостойкости ленты.

      Использование арамидной ткани дает ленте ряд преимуществ по сравнению с аналогами на основе ЕР-
ткани.  Арамид в несколько раз прочнее стали,  при этом его вес практически не отличается от веса
полиамида или полиэстера. Арамидная ткань устойчива к действию агрессивных химических веществ и
высоких температур,  что  в  комбинации с  правильно подобранной обкладкой позволяет использовать
такую ленту в экстремальных рабочих условиях. Общая толщина каркаса из-за наличия только одного
слоя ткани с пределом прочности от 630 до 2500 Н/мм не превышает 5 мм, что позволяет ленте легко
сворачиваться в трубку.

Основные параметры трубной ленты

Диаметр
трубы (mm)

Ширина
ленты (mm)

Сечение материала
на движущейся ленте

(m2)

Рекомендуемая
скорость ленты (m/s)

Расчетная
производительность

конвейера (t/h)

Макс. размер
куска (mm)

150 550 0.045 2.0 176 0.1 - 50
170 650 0.081 2.2 338 0.1 - 56
220 800 0.126 2.33 564 0.1 - 70
280 1000 0.182 2.5 884 0.1 - 90
330 1200 0.247 2.9 1371 0.1 - 110
390 1400 0.323 3.4 2073 0.1 - 130
450 1600 0.505 3.8 3632 0.1 - 150
550 1800 0.727 4.2 5796 0.1 - 180
640 2000 0.989 4.6 8659 0.1 - 215

Минимальный радиус поворота ленты 30-150 м., длина переходного участка от 2,5 - 12,5m.

Преимущества трубной ленты

           - уменьшение энергозатрат
           - уменьшение ресурсозатрат
           - уменьшение запыленности рабочих участков
           - улучшение экологической обстановки
           - исключение потерь материала на трассе
           - возможность установки конвейера на криволинейных участках с различным углом поворота и
подъемом
           до 30°
           - протяженность трассы конвейера от 100 м до 10 км
           - увеличенная производительность
           - увеличение срока службы ленты и нижних роликов в 2-3 раза
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Отдел продаж

Сузана Станкович - тел: +381 66 833 70 05 - e-mail: s.stankovic@vulkan.rs

 
Маркиан Eвенко - тел: +381 66 833 70 00 - e-mail: e.markian@gmail.com
Регина Здравкович - тел: +381 66 833 70 01 - e-mail: r.zdravkovic@vulkan.rs

  


